Technisches Merkblatt

Abflussreiniger HAPO-1824

Flissiger Abflussreiniger stark alkalisch

HAPO-1824 Abflussreiniger ist ein hochkonzentriertes Produkt, dass durch seine speziellen Inhaltsstoffe jede
Art von organischen Ruckstanden verflussigt und somit den Abfluss frei macht.

HAPO-1824 Abflussreiniger wird Uberall dort eingesetzt, wo Abflussleitungen aufgrund von Fettablagerungen
sowie Reste von z.B. Handwaschpasten, etc. verstopft sind. Er entwickelt keine schadlichen Dampfe, ist
hochkonzentriert, greift Rohre und Dichtungen nicht an und zersetzt organische Abfalle.

HAPO-1824 Abflussreiniger empfiehlt sich auch zum vorbeugenden Einsatz speziell in gefahrdeten Bereichen
wie Metzgereien, Schlachtereien, Kantinen, Grof3kiichen, ...

Inhaltsstoffe:
Alkalien, Tenside, Stabilisatoren, Wasser

ChemischelPhysikalische Daten:

Dichte 1,422 g1ml (20°C)
pH-Wert ca. 13 (10g1l)
Loslichkeit vollstandig in Wasser
GefStoffVO atzend

Anwendung:

1. Vorbeugende Anwendung:

150 ml heilRes Wasser und 50 ml HAPO-1824 Abflussreiniger mischen, in den Abfluss gieflen, wirken
lassen, nach ca. 5 Minuten mit klarem Wasser ausgiebig nachspulen.

2. Verstopfter Abfluss:
80ml HAPO-1824 Abflussreiniger in den Abfluss geben, 160 ml. heiRes Wasser hinzugeben, ca 10
Minuten wirken lassen, dann ausgiebig mit klarem Wasser nachspiilen.

Hinweis: Produkt ist stark alkalisch. Vorsicht bei der Handhabung. Nicht in die Hande von Kindern
gelangen lassen.
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Lieferform:

10-Itr.-Kunststoffkanister
30-Itr.-Kunststoffkanister

Schutzvorschriften
Ausfiihrliche Hinweise zum persdnlichen Schutz sowie zu Malinahmen bei Unfallen sind unserem aktuellen
Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Signalwort
Gefahr

NV

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Kaliumhydroxid, n-Decylglucosid, C8-Alkylglucosid

Gefahrenhinweise
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

Sicherheitshinweise

P261 Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspiilen. KEIN Erbrechen herbesifihren.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit
Wasser abwaschen/duschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen. Eventuell vorhandene
Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spuilen.

P310Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Die Angaben dieses Merkblattes entsprechen unseren besten gegenwartigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie erfolgen informationshalber, fir die
Einhaltung der genannten Vorschriften etc. haftet nach Gefahriibergang ausschlie3lich der Empfanger der Produkte.

Angesichts der Vielfalt der Anwendungsmdglichkeiten unserer Produkte werden durch die vorstehenden Angaben weder bestimmte Eigenschaften
zugesichert noch kann die Eignung der Produkte fur bestimmte Einsatzzwecke hergeleitet werden. Fiir die vertragsgerechte Qualitat unserer Produkte
leisten wir Gewahr im Umfang unserer AGB. Gewerbliche Schutzrechte sind zu beriicksichtigen.
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